
Fiche Technique

Bord De Marche Super Agrippant
Nez de marche antidérapant

Bord de Marche en fibre de verre antidérapant et pratiquement indestructible. Facile à 
poser, il réduit les glissades et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée offre 
une surface parfaitement antidérapante. Il est disponible en blanc ou en jaune, en deux 
granulométries, Intermédiaire ou Forte, pour des escaliers à l’intérieur ou à l’extérieur. 

5 tailles disponibles : 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm et 3000 mm de large x 
70 mm  de profondeur x 30 mm de nez.

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Bord De Marche Super Agrippant.

Caractéristiques :
•	 Économique et rapide à installer
•	 Base durable qui résiste au 

fléchissement, à la déformation
•	 Bord de marche antidérapant qui se 

termine en biseau pour prévenir tout 
risque de chute

•	 Peut être percé pour être ensuite 
vissé ou peut être collé avec Mastic 
(310 ml convient pour 12 bords de 
marche de 1000 mm ou 8 bords de 
marche de 1500 mm)

•	 Deux granulométries : Intermédiaire 
ou Forte

Couleurs

Jaune

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à 
celui des échantillons ci-dessus.

Blanc Photoluminescent

Domaines d’utilisation :
• �Pour escaliers, à l’intérieur ou à 

l’extérieur

Appelez notre équipe d’experts au +32 (0)13 458 905 (en semaine de 8h00 à 18h00)
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La plupart du temps, ces articles se collent à l’aide de Watco Mastic. Cet adhésif peut remplir les brèches et interstices, à condition 
que le substrat ait des irrégularités mineures, il peut amortir le bruit et empêcher tout ballottement de la plaque. Watco Mastic 
convient uniquement sur des surfaces saines, propres et sèches. Sur les surfaces humides, encrassées ou friables, Watco 
recommande l’utilisation de Watco Mastic pour stabiliser la plaque et de visser ensuite. Nous recommandons une vis environ tous 
les 600 mm d’intervalle. Ces articles sont très faciles à percer à l’aide d’une perceuse standard et d’une mèche pour le bois ou le 
métal. Les vis de fixation sont aussi conseillées dans le cas où le produit devrait supporter une circulation avant que le mastic ne 
soit sec.

En cas de fixation mécanique, nous recommandons plusieurs types de fixations. Pour le bois : vis en zinc plaqué ou en acier inoxydable 
de 30 mm x 5 mm. Pour l’acier : vis autoperforantes Pozy à tête plane en acier inoxydable n°8 x 20 mm ou vis autoperçantes Philips à 
tête plate en zinc plaqué n°8 x 20 mm. Pour le béton : pointes d’ancrage en acier inoxydable ou en zinc plaqué de 30 mm x 5 mm (Hilti 
HPS-1  ou similaire). Pour les supports  ajourés : boulons à tête bombée en acier inoxydable ou en zinc plaqué ayant une longueur 
adaptée à l’épaisseur de Watco Nez de marche Super Agrippant et de la marche existante.

Instructions de mise en oeuvre1

Fixation3

Une scie sauteuse ou une scie à métaux de bonne qualité peut être utilisée pour la découpe de ces articles. Ces produits sont 
disponibles en tailles standard mais si trop de découpes sont envisagées, une commande sur mesure est possible.auprès du Service 
technique de Watco.

Découpe2

Bord De Marche Super Agrippant

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la 
société. 
On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs pro-
duits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et 
ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par Watco.

Commande4
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